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[image: image1.png]Seuraavassa kerrotaan muutaman rakennusosan teknisesta kayttoidsta,

tarkastus-, huolto- ja kunnossapitojaksoista seka tarvittavista toimenpiteista.

Tontti
1900-luvun loppupuolella rakennetun salacja-
jarjestelman kesto on 30 - 50 vuotta ja 2000-lu-
vulla rakennetun kymmenisen vuotta pidempi.
Tarkastuskaivojen kautta tapahtuva tarkas-
tus on syytd tehds kahden vuoden vilein ja pai-
nehuuhtelu sek kaivojen lietepesien tyhjennys
viiden vuoden vilein.

Ikkunat

Puuikkunoiden kayttdika on 50 « /- 20 vuotta
rasituksesta riippuen. Sisapuolinen tarkastus
on syyta tehda viiden ja ulkopuolinen tarkastus
kahden vuaden valein.

Ulkomaalaus tulisi tehds 5 - 15 vuoden, si-
sdpualinen 8 - 15 vuoden ja tiivistiminen 3 - 12
vuoden valein. Puu-alumiini-ikkuna kestanee
kymmenisen vuotta kauemmin eilkd vaadi ul-
komaalausta.

Ovet

Puisten ulko-ovien kesto on 40 +/- 10 vuotta,
vaativat ulkomaalausta ja kiyntisovitusta 5 - 15
vuoden vélein.

Katto

Vesikattojen kumibitumikermikatteen kaytts-
ikd on 2-kerroskatteena tasakatolla 20 - 35 ja
harjakatollz 25 - 40 vuotta. Sinkitty ja maalattu
peltikate kestaa 60 +/- 20 vuotta, kun huolto-
maalausvéli on 10 - 15 vuotta. Betonitiilikatteen
kiyttaika 45 +/- 5 vuatta.

Padllysteet ym.

Paikoitus- ym. alueiden asfalttip3allysteen tek-

ninen kiyttaiks on noin 20 vuotta, Faikkauskor-

jausten kunnassapitajaka an § - 12 vuotta.
Fuuaitojen kesto normaalirasituksella on 30

vuetta kun hucltomaalausjzkso on 5 - 15 vuotta.

Julkisivu

Ulkoseinan lautaverhouksen kestoikd on nor-
maalirasituksella 50, tarkastusvaliviisi ja huolta-
kasittelyvali 5 - 20 vuotta. Tiiliverhouksen tulisi
kest3a rakennuksen ian ja vaikeassakin rasituk-
ses53 50 vuotta, vaatien kuitenkin saumauskor-
jauksia 25 vuoden vdlein.

Rappausjulkisivun kestoika on 50 +/- 20 ja
sen huoltomaalausvili 10 - 20 vuotta. Pinnoit-
tamaton betonisein3 kestas 40 +/- 10 vuotta,
elementtisaumojen uusiminen joka 15. vuosi.
Pinnoitettu betoni kesta3 kymmenisen vuotta
pitempddn ja huoltomaalaus tehddén 10 - 20
vuoden valein.

Parvelkeet

Betonirakenteisten parvekkeiden keskimaarsi-
nen kayttsikd vaihtelee sen mukaan, miten sa-
teelta suojattuja parvekieet ovat. Sateelta ko-
konaan sucjaamattomien, ilman vedeneristystd
olevien kesto on 30 - 40 vuctta, samoin jos eris-
tys on pintalaatan alla. Jos eristys on laatan pin-
nassa, kayttoika on parikymmenta vuotta pitem-
pi. Sateelta osittain tai kokonaan sucjattujen
parvekkeiden kiyttaiks on 50 +/- 10 vuotta. Par-
vekkeiden huoltomaalausvali 10 - 20 vuotta, ele-
menttisaumaukset tulisi uusiz 15 vuoden vélein.




Lähde: Taloyhtiö.Nyt 2 / 2011, sivu 9.
[image: image2.png]Markatilat
Markatiloissz muavimatto kestss yleens3 20 +/-
5 vuatta, laatta ja vedeneriste 30 +/- 10 vuotta.

Putket

Kupariputkien tekninen kayttsiks 40 - 50 ja
muovi- ja komposiittiputkien noin 50 vuotta,
Valurautaviemarien kestZa keskim&arin 50 ja
muovivienari 40 vuotts.

Normazlikdytossa kaksiotehanojen kayttoiks
on 20 - 25, termostaattihanojen 10 - 15 ja kierto-
vesipattereiden 30 vuotta.w

Lammitys

Limmansiirtimen keskimdardinen tekninen
kayttoikd an 20 vuatta. Sisatiloissa alevat dljy-
sailigt kestavit 40 - 50 vuotta, kunhan ne puh-
distetaan pari kolme kertza. Kevytdljypolttimen
kiyttaiki an noin 15 ja dliylimmityskattiloiden
30 - 40 vuotta. Maaldmpopumppujen kayttsiks
vastaavasti 25 - 30 ja llmaldmpdpumpun 16 - 15
vuotta. Limmitysputkistojen keksim3ardinen
kdyttaika on 50, pumppujen ja venttiilien 20 -
25 vuotta.

limastainti
Ilimastaintikaneiden osien tekninen kiyttdika on
narmaalikaytdlla 20 - 25 vuatta.




